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PREPARACION 

Saleccionando la Fuente de Energfa 

Puede oparar su CTR-22 con dos baterias AA (no 
suministradas), corriente CA usando un adaptador CA, 
0 la bateria de su vehiculo usando un adaptador CD si 
su vehiculo tlene un sistema el^ctrlco de 12 voltlos CD 
con tierra negativa. 

Precauciones: 

• El adaptador debe proporclonar 3 Voltlos con la 
punta central negativa, sumlnistrar por lo menos 200 
mA si usa corriente CA, y su clavija debe ajustar 
correctamente en el enohufe DC 3V del CTR-22. 

• Conecte el adaptador al CTR-22 antes de conectar- 
lo a la toma del encendedor de cigarrlllos, y 
desconecte el adaptador de la toma antes de 
desconectarlo del CTR-22. 


OPERACION 

Tocando una Cinta 

1 . Abra el compartimlento del cassette levantando el 
orlllo superior de la puerta del compartimlento del 
cassette. 

2. Ellmine cualquier holgura en la cinta, e Inserte el 
cassette en el compartimlento con el orlllo abierto 
del cassette hacia arriba y el carretel lleno hada la 
derecha, luego cierre la puerta del compartimlento. 

3. Optima PLAY. 

4. Ajuste VOLUMEATOX SENS al nivel de escucha 
deseado. 

5. Para avance o retomo rSpido de la cinta, optima 
FAST-F 0 REWIND. 

6. Optima STOP para terminar de tocar la cinta. 


Grabando 

1 . Coloque un cassette en bianco. 

2. MuevavoxaiN. 

3. Ajuste VOLUMEATOX SENS a la sensibilidad de 
activacidn por voz deseada. 

4. Optima RECORD. La grabacidn comienza cuando el 
mecanismo de activacidn por voz detecta un sonido 
y para automdticamente cuando el sonido para. 

Nota; Para operar manualmente los controles de la gra- 
badora, mueva vox a out. 


CUIDADO Y MANTENIMIENTO 

• Mantenga el CTR-22 seco. 

• Use baterias frescas. Remueva baterias viejas o 
ddbiles. 

• Maneje el CTR-22 con culdado. No lo deje caer. 

• No use el CTR-22 en temperaturas extremas. 

• Mantenga el CTR-22 alejado de polvo y mugre. 

• LImpie el CTR-22 con un trapo humedo suave. 

• Use un tapdn de algoddn mojado en alcohol o 
solucidn de limpiar cabezas de tocacinta para lim- 
piar las partes que manejan la cinta. 

• No modifique o alters los componentes internos del 
CTR-22. 


ESPECIFICACIONES 

Sistema de Cinta 2 Pistas, Cassette Monofdnico 

(Use Sdamente Cinta de Polarizacion Normal ([Tipo I]) 

Velocidad de la Cinta 1 7/8 pps (4,76 cm/seg) 

Wow y Flutter 0.25% (WRMS) 

Relacion Senai/Ruido 42 dB 

Sistema de Borrado . Iman 

Sistema de Grsbacidn Polarizacion CA 

Requisites de Energia 

CD Dos Batterias AA (3 Voltios CD) 

o, de la Toma del Encendedor de Cigarrillos 
del Vehiculo con un Adaptador CD 
CA , 120 Voltbs con Adaptador CA 


Dimensiones 20.6 x 8.6 x 3,6 cm (Alto x Ancho x Prof undo) 

Peso 0,24 kg (Sin Baterias) 
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